LICZNIKI

LDT - 02 Licznik dtugosci tasmy

Przeznaczenie maszyny:

Licznik dtugosci tasmy przeznaczony jest do
przemierzania nieelastycznych wyrobow
stosowanych w przemysle pasmanteryjnym.

Opis maszyny:

Licznik dtugosci tasmy sktada sie z nastepujacych elementow:
= rolek kierujacych
= rolki pomiarowej
= liczydta
= pekotapacza

Przemierzany surowiec przeprowadza sie przez zespot rolek kierujacych, co zapewnia wtasciwy kontakt z rolka
pomiarowa. W trakcie przeciggania surowca przez licznik nastepuje obrot rolki pomiarowej i w konsekwencji
naliczanie dtugosci przez liczydto. W przypadku wystapienia splatan pekotapacz zatrzymuje maszyne
umozliwiajgc w ten sposdb przejrzenie surowca.
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LICZNIKI

Dane techniczne licznika dtugosci tasmy LDT-02:

Oznaczenie: Jedn.: Wielkos¢:
Szerokos$¢ przemierzanego surowca mm 10 - 60
Pojemnosé licznika m 9999
Rozdzielczo$é dm dd1
Zerowanie automatyczne
Szybkos¢ przeptywu surowca przez licznik m/min. 0-100
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