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Technische Daten von Angelleinenwickelautomat ANZ-01
	Bezeichnung
	Maβeinheit
	Wert

	Durchmesserbereich f(r die umzuwickelnde Angelleine
	mm
	von 1,3 bis 3

	Querschnitt der umzuwickelnden Angelleine
	
	rund bzw. quadratisch

	Spulgeschwindigkeit (Stufenlose Regelung)
	m/min
	bis 100

	Innendurchmesser der aufzuwickelnden Rolle
	mm
	120

	Gewicht von Speisespule
	kg
	bis 5

	Motorleistung
	kW
	0,25

	Ausmaβe  (Länge x Breite x Höhe)
	mm
	1050x1040x600

	Maschinenmasse
	kg
	~75
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Maschine-Anwendung


Angelleinenwickelautomat ist daf(r bestimmt, Rohmaterial von gro(en Industriespulen auf  kleinere  handels(bliche Rollen umzuwickeln.








Maschinen-Beschreibung





An der Maschine sind folgende Einrichtungen / Systeme und technische L(sungen angewandt:





Stufenlose (stetige) Geschwindigkeitsregelung mit Einsatz  von Wechselrichter,


Sanftanlauf und -Bremsen,


L(nge-Vorprogrammierung f(r die aufzuwickelnde Angelleine,


W(chter f(r Anhalten der Maschine , wenn die vorprogrammierte L(nge erreicht worden ist,


(berlastw(chter f(r Anhalten der Maschine im Falle einer Angelleinenverwicklung,


Angelleine-Positivzuf(hrungssystem, das Einflu( von variablem Widerstand beim Abwickeln beseitigt,


Ausgleich-und-Bremssystem, das dem Speisespule-Durchdrehen vorbeugt.








Mehrheit von den mit dem Produktionspoze( verbundenen T(tigkeiten wird im automatischen Zyklus ausge(bt.





Die Hanbedienungst(tigkeiten sind  wie folgt  beschr(nkt:





Dr(cken des START-Druckknopfes,


Abnehmen der augewickelten Rolle,


Auflegen der Schellen, die  der Rollenselbstabwicklung vorbeugen,


Anlegen der Banderole und des H(ngefirmenschildes
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