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Technische daten die Maschine zum Wickeln Kordeln auf Buchten NSB-03
	Oznaczenie
	Jednostka
	Wielkość

	Die Anzahl der gewundenen Punkte
	szt.
	3

	Abnahmewickeln:
· Länge min.

· Länge max
	
	buchta

	· 
	mm
	130

	· 
	mm
	290

	Kordel Durchmesser
	mm
	1,5 do 5,0

	Spulgeschwindigkeit
	m/min
	50 

	Netzspannung
	kW
	0,3

	Ausmaβe  (Länge x Breite x Höhe)
	mm
	1680x630x1300

	Maschinenmasse
	kg
	ok. 90
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Maschine zum Wickeln Kordels auf Buchten NSB-03
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Maschine - Anwendung


Die Maschine zum Wickeln Kordels auf Buchten  ist dafür bestimmt, Kordel von großen Bobinen auf  handelsübliche Spulen, so genannte Buchten, umzuwickeln.








Maschine - Beschreibung


Rohstoff läuft von unter der Maschine über den Führer, die Meßrolle, Lenkrolle und den Führer bis an die Aufwickelspindel mit Stäben.





Der Stäbenabstand ist nachstellbar und ist für die Bobine-Endgröße (-Ausmaß) verantwortlich.





Wenn der START-Knopf gedrückt wird, fängt der Wickelvorgang an und dauert bis die vorprogrammierte Kordellänge durch den Zähler erreicht  bzw. der STOP-Knopf gedrückt wird.





Wenn der Kordel voll aufgewickelt ist, soll die fertiggestellte Bobine abgenommen und der Wickelvorgang wiederholt werden.
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