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NSP - 20  Präzisionskordelwickelmaschine  

  

 

 

  

Beschreibung der Maschine: 

Angetrieben wird durch den mit Wechselrichter gesteuerten Drehstrommotor. 
Optimalwickelgeschwindigkeit wird mittels des auf dem Schaltpult angeordneten Potentiometers ausgewählt. Durch 
das elektronische Steuersystem wird stetige (ausgewählte) Wickelgeschwindigkeit nach Überschreitung eines 
bestimmten Wisklungsdurchmessers sicherlich gehalten. 
Präzisionswickelnetz für unterschiedliche Kordelstärke wird mittels  des Übersetzungswechsels zwischen der 
Führerantrieb-Schraubenwelle und der Spindel  erreicht. Solche Übersetzung wird durch Auswahl von den 
Wechselrädern erzielt. 
Die Spindel ist mit Schwingungsdämpfer ausgestattet, was entsprechende Wicklungshaltbarkeit und -Qualität 
gewährleistet. 
 
Die Maschine ist mit folgenden Spann-und-Kontrollgeräten ausgestattet: 

� Kordelmangelwächter 
� Wächter für Überschreitung von zulässiger Kordelspannung 
� Wächter von Überschreitung maximalen Wicklungdurchmessers 
� Verwicklungswächter (Option) 
� Zähler von  gewickelter Kordellänge 

Anwendung: 

Präzisionskordelwickelmaschine in der 
Standardausführung ist dafür bestimmt, Kordel mit 
Durchmesser 0,5 bis 6 mm abgestuft je 0,5mm auf 
Zylinderbobinen mit Präzisionswickelnetz zu wickeln. 

Wicklungen werden auf Zylinderpapierhülsn gebaut. 

Die Maschine wird mit Kordel von Zylinderbobinen 
gespeist. 
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Technische daten die Präzisionskordelwickelmaschine NSP-20: 

Bezeichnung: Einheiten: Wert: 

Kordelfeinheitsbereiche mm 0,5 – 6,0 

Abnahmewickeln: 

- Maximale Länge 

- Maximale Durchmesser 

 

mm 

mm 

Zylindrisch-Präzision 

240 

240 

Hülsen des Abnahmebobinen: 

- Länge 

- Loch Durchmesser 

 

mm 

mm 

Zylindrisch-Papper 

260 

20 

Spulgeschwindigkeit (Stufenlose Regelung durch Potentiometer) m/min 75 – 225 

Ausmaβe (Länge x Breite x Höhe) mm 600 x 800 x 1500 

Masse der Maschine kg 80 

Installierte Gesamtleistung kW 0,45 

Speisespannung V 1Ph 230 N/PE 

Nennstrom A 4,2 

Steuerungsspannung VDC 24 

Speisespannungsfrequenz Hz 50 - 60 

Lärmpegel am Arbeitsplatz dB 60 

 


